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MOTORY A TECHNICKE UDAJE

Range Rover Evoque vyuziva fadu vyspélych motorU, které pfinasi nové drovné vykonu, Gcinnosti a kultivovanosti. K dispozici je
napriklad motor s technologii PHEV (plug-in electric hybrid) umoznujici jizdu s nulovymi emisemi v rezimu ryze elektrického pohonu,

ale také zéZzehové a vznétové motory.

Nakonfigurujte si svj Range Rover Evoque na adrese landrover.cz.

MOTORY ROZMERY A SCHOPNOSTI

Podivejte se na dostupné motory, Zjistéte svétlou vysku, primér otaceni

jejich spotfebu paliva a technické udaje. a dalsi technické udaje.




MOTORY

HYBRIDNi ZAZEHOVY MOTOR (PHEV)

MOTOR P270e
Pfevodovka automatickéd
Pohon pohon vsech kol (AWD)

Nejvyssi vykon (kW / k / ot/min)

198 /269 /5 000-5 500*

Nejvyssi tocivy moment (Nm / ot/min)

540/ 2 000-3 250*

Zdvihovy objem (cm?) 1498
Pocet valcl / ventild na vélec 3/4
Usporadéani valcd v fadé
Vrtani / zdvih (mm) 83/92,29
Kompresni pomér (:1) 10,5 +/-0,5
HOSPODARNOST - WLTP**

Spotfeba paliva v kombinovaném provozu (1/100 km) 1,4-1,5
Emise CO, v kombinovaném provozu (g/km) 33-35

AKUMULATOR A DOBA NABIJENI

Doméci nabijecka / nasténnéa nabijecka (wallbox) 7 kWh

100 % kapacity za 2 hodiny 12 minut

Stejnosmérna rychlonabijecka 50 kW

80 % kapacity za 30 minut

Sitovéa zasuvka 2,3 kWh

100 % kapacity za 6 hodin 42 minut

Celkové kapacita akumulatoru (vyuZzitelnd) (kWh)

15(12,17)

Délka nabijeciho kabelu (m)

5

*V kombinaci s elektromotorem. **Uvedené informace o spotiebé paliva, emisich CO, a spotfebé elektrické energie odpovidaji hodnotédm ziskanym pri testovani za ideélnich podminek v technickych laboratofich. Uvedené informace jsou hodnoty ziskané podle zkusebniho cyklu WLTP v souladu s nafizenim Komise (EU) 2017/1151.
Uvédéné hodnoty se nevztahuji na konkrétni jednotlivé vozidlo a musi byt chapany vyhradné jako smérné hodnoty. Standardizovand zkusebni metoda umoziuje srovnani mezi riznymi modely voz( a jejich vyrobci. V zévislosti na rlznych specifikacich se spotfeba paliva u rdznych provedeni vozi téze modelové fady muze lisit.
Konkrétni spotfebu paliva a vysi emisi CO, u konkrétniho vozu neovliviiuje pouze G¢innost vyuzivani paliva motorem, ale také jizdni styl a dal$i netechnické faktory, jako napt. aktudlni jizdni podminky, celkovy jizdni vykon a udrzba vozu. CO; patfi mezi hlavni sklenikové plyny nesouci odpovédnost za globalni oteplovéni. Hodnoty jsou
uré¢ené pouze pro Ucely porovnani.



MOTORY

HYBRIDNi ZAZEHOVY MOTOR (PHEV)

HOSPODARNOST — POKRACOVANI P270e
Objem palivové nadrze - vyuZitelny (I) 56,5
Filtr selektivni katalytické redukce / filtr pevnych ¢astic zazehového motoru (SCRF / GPF) ]
Dojezd v rezimu ele.ktrickébo pohonu, km 61
hodnota TEL, kombinovany provoz (WLTP)*

PROVOZNIi VLASTNOSTI

Zrychleni 0-100 km/h (s) 7,2
Nejvyssi rychlost (km/h) 190
UDAJE O ELEKTROMOTORU

Nejvyssi vykon v kW (k) 80(109)
Nejvyssi tocivy moment (Nm) 260
BRZDOVA SOUSTAVA

Konstrukce prednich brzd kotoucové brzdy s vnitfnim chlazenim a dvoupistkovymi plovoucimi tfrmeny
Pramér prednich kotoucd (mm) 349
Konstrukce zadnich brzd kotoucové brzdy s vnitinim chlazenim a jednopistkovymi plovoucimi tfrmeny
Prdmér zadnich kotoucd (mm) 325
Prameér parkovaci brzdy (mm) 325
HMOTNOST (kg)**

Provozni hmotnost (EU)T 2157
Pohotovostni hmotnost (DIN) 2082
Celkové hmotnost vozu (GVW) 2 660
JiZDA S PRIVESEM (kg)

Maximalni pfipustnd hmotnost nebrzdéného privésu 750
Maximalni pripustnd hmotnost brzdéného pfrivésu Az 1600
Maximalni pfipustné svislé zatizeni tazného zafizeni 100
Maximalni pripustnd hmotnost jizdni soupravy 4260
NOSNOST STRECHY (kg)

Maximalni zatizeni stfechy (véetné pri¢nych stresnich nosica) 75

B Standardni vybava.

*Uvedené hodnoty jsou hodnoty s pIné nabitym akumuldtorem a jsou vysledkem oficidlnich testd vyrobce v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou uréené pouze pro Gcely porovnani. Skuteéné hodnoty se mohou lisit. Hodnoty emisi CO,, spotreby paliva, spotfeby energie a dojezdu se mohou lisit v zavislosti na faktorech,
jako jsou jizdni styl, podminky prostredi, zatizeni, pouzita kola, instalované prislusenstvi, zvolené trasa a stav akumulatoru. Udaje o dojezdu plati pro sériové vyrabény viz a jizdu po standardizované trase. **Hodnoty hmotnosti plati pro vozidla se standardni vybavou. Vybava na prani zvysuje hmotnost. TVéetné ridice o hmotnosti
75 kg, doplInénych provoznich kapalin a palivové nadrze naplnéné z 90 %. V¢éetné doplnénych provoznich kapalin a palivové nadrze naplnéné z 90 %



MOTORY

MILD HYBRIDNi VZNETOVY MOTOR (MHEV)

MOTOR D165 D200

Mild hybrid (MHEV) [ n
Prevodovka automaticka automaticka
Pohon pohon vsech kol (AWD) pohon vsech kol (AWD)

Nejvyssi vykon (kW / k / ot/min)

120/163 /3 500-4 250

150/204/3750

Nejvyssi tocivy moment (Nm / ot/min)

380/ 1 500-2 500

430/ 1 750-2 500

Zdvihovy objem (cm?) 1998 1998
Pocet valch / ventill na vélec 4/4 4/4
Usporadani valcl v fadé v fadé
Vrtani / zdvih (mm) 83/92,31 83/92,31
Kompresni pomér (:1) 16,5 +/-0,5 16,5 +/-0,5
HOSPODARNOST - WLTP*
nizka I7100 km 7,5-8,0%* 7,6-8,2**
stfedni [/7100 km 6,5-6,9 6,6-7,2
Spotreba paliva podle rychlosti - WLTP vysoka 17100 km 5,5-5,8 5,5-6,0
mimoradné vysoka [/7100 km 6,5-6,7 6,4-7,0
kombinované [/100 km 6,3-6,6 6,3-6,9
nizké g/km 196-210** 199-216**
stredni g/km 170-182 172-188
Emise CO; podle rychlosti - WLTP vysoké g/km 145-151 145-157
mimoradné vysoké g/km 169-176 168-183
kombinované g/km 166-174 166-180

B Standardni vybava - Nedodava se.

*Uvedené informace o spotrebé paliva, emisich CO, a spotrebé elektrické energie odpovidaji hodnotdm ziskanym pfi testovani za idealnich podminek v technickych laboratofich. Uvedené informace jsou hodnoty ziskané podle zkusebniho cyklu WLTP v souladu s nafizenim Komise (EU) 2017/1151. Uvédéné hodnoty se nevztahuji na
konkrétni jednotlivé vozidlo a musi byt chdpany vyhradné jako smérné hodnoty. Standardizovana zkusebni metoda umozriuje srovnani mezi raznymi modely vozu a jejich vyrobci. V zavislosti na riznych specifikacich se spotfeba paliva u riznych provedeni vozi téZze modelové fady muaze lisit. Konkrétni spotiebu paliva a vysi emisi CO,
u konkrétniho vozu neovliviiuje pouze Géinnost vyuzivani paliva motorem, ale také jizdni styl a dal$i netechnické faktory, jako napt. aktudlni jizdni podminky, celkovy jizdni vykon a udrzba vozu. CO, patii mezi hlavni. **Pokud vybaveno paketem Efficiency Pack.



MOTORY

MILD HYBRIDNi VZNETOVY MOTOR (MHEV)

HOSPODARNOST — POKRACOVANI D165 D200
Objem palivové nadrze - vyuzitelny (l) Eco nadrz >4 >4
Standardni nadrz 65 65
Nadrz na kapalné aditivum pro Gpravu vyfukovych plyna Eco nadrz 12 12
u vznétovych motorl (DEF) - vyuzitelny objem (l) Standardni nadrs 17 17
Filtr selektivni katalytické redukce / filtr pevnych ¢astic zazehového motoru (SCRF / DPF) ] ]
PROVOZNi VLASTNOSTI
Zrychleni 0-100 km/h (s) 9,8 8,5
Nejvyssi rychlost (km/h) 199 213

BRZDOVA SOUSTAVA

Konstrukce prednich brzd

kotoucové brzdy s vnitinim chlazenim a jednopistkovymi plovoucimi trmeny (17" kola)
kotoucové brzdy s vnitinim chlazenim a dvoupistkovymi plovoucimi tfmeny (18"-21" kola)

kotoucové brzdy s vnitinim chlazenim a dvoupistkovymi plovoucimi tfrmeny

Pramér prednich kotoucd (mm) 325 (17" kola) / 349 (18"-20" kola) 349
Konstrukce zadnich brzd kotoucové brzdy s jednopistkovymi plovoucimi tfrmeny kotoucové brzdy s jednopistkovymi plovoucimi tfrmeny
Prdmér zadnich kotoucd (mm) 300 300
Primér parkovaci brzdy (mm) 300 300
HMOTNOST (kg)*

Provozni hmotnost (EU)** 1890 1941
Pohotovostni hmotnost (DIN)f 1815 1866
Celkova hmotnost vozu (GVW) 2 490 2 490
JiZDA S PRIVESEM (kg)

Maximalni pfipustnd hmotnost nebrzdéného privésu 750 750
Maximalni pripustnd hmotnost brzdéného pfrivésu az 2 000 az 2 000
Maximalni pfipustné svislé zatizeni tazného zafizeni 100 100
Maximalni pripustnd hmotnost jizdni soupravy 4 490 4 490
NOSNOST STRECHY (kg)

Maximalni zatizeni stfechy (véetné pri¢nych stresnich nosica) 75 75

B Standardni vybava.

*Hodnoty hmotnosti plati pro vozidla se standardni vybavou. Vybava na pfani zvySuje hmotnost. **Vcetné fidi¢e o hmotnosti 75 kg, doplnénych provoznich kapalin a palivové nédrze naplnéné z 90 %. Véetné doplnénych provoznich kapalin a palivové nadrze naplnéné z 90 %.



MOTORY

VZNETOVY MOTOR

MOTOR D165
Prevodovka manualni
Pohon pohon prednich kol (FWD)

Nejvyssi vykon (kW / k / ot/min)

1637120/ 3 500-4 250

Nejvyssi tocivy moment (Nm / ot/min)

380/ 1 500-2 500

Zdvihovy objem (cm?) 1998
Pocet valcl / ventild na valec 4/4
Usporadéani valcd v fadé
Vrténi / zdvih (mm) 83/92.3
Kompresni pomér (:1) 16,5 +/- 0,5
HOSPODARNOST — WLTP*
nizka [/100 km 7,5-8,0**
stfedni [/100 km 5,9-6,4
Spotreba paliva podle rychlosti - WLTP vysoké 17100 km 51-5,4
mimoradné vysokéa [/100 km 6,2-6,5
kombinovand [/100 km 6,0-6,3
nizké g/km 197-210**
stredni g/km 156-166
Emise CO, podle rychlosti - WLTP vysoké g/km 132-141
mimoradné vysoké g/km 161-169
kombinované g/km 156-165

B Standardni vybava.

*Pokud vybaveno paketem Efficiency Pack. **Pokud vybaveno paketem Efficiency Pack.



MOTORY

VZNETOVY MOTOR

HOSPODARNOST - POKRACOVANI D165
Nadrz kologické pali 54
Objem palivové nadrze - vyuzitelny (l) a. 2 n,a e’ OVOgIC a’pa |va.
Palivové nadrz s velkym objemem 65
N&drz na kapalné aditivum pro Upravu N&adrz na eko|ogické pa“va 12
vyfukovych plynd u vznétovych motor( . ] )
(DEF) - vyuzitelny objem (1) Palivové nadrz s velkym objemem 17
Filtr selektivni katalytické redukce / filtr pevnych &astic zaZzehového motoru (SCRF / DPF) [ |
PROVOZNIi VLASTNOSTI
Zrychleni 0-100 km/h (s) 10,1 (9,5)
Nejvyssi rychlost (km/h) 206 (128)

BRZDOVA SOUSTAVA

Konstrukce prednich brzd

kotoucové brzdy s vnitinim chlazenim a jednopistkovymi plovoucimi tfrmeny (17" kola)
kotoucové brzdy s vnitfnim chlazenim a dvoupistkovymi plovoucimi tfrmeny (18"-21" kola)

Pramér prednich kotoucd (mm)

325(17" kola) / 349 (18"-20" kola)

Konstrukce zadnich brzd

kotoucové brzdy s jednopistkovymi plovoucimi trmeny

Primér zadnich kotouéd (mm) 300
Pramér parkovaci brzdy (mm) 300
HMOTNOST (kg)*

Provozni hmotnost (EU)** 1787
Pohotovostni hmotnost (DIN)f 1712
Celkovad hmotnost vozu (GVW) 2370
JiZDA S PRIVESEM (kg)

Maximalni pfipustnd hmotnost nebrzdéného pfivésu 750
Maximalni pripustnd hmotnost brzdéného pfrivésu az 1600
Maximalni pfipustné svislé zatizeni tazného zafizeni 100
Maximalni pripustnd hmotnost jizdni soupravy 3970
NOSNOST STRECHY (kg)

Maximalni zatizeni stfechy (véetné pficnych stfesnich nosicd) 75

B Standardni vybava.

*Pokud jsou na vozidle osazena nebo 18" kola, bude nejvyssi rychlost 221 km/h. **Hodnoty hmotnosti plati pro vozidla se standardni vybavou. Vybava na prani zvysuje hmotnost.

Veetné fidi¢e o hmotnosti 75 kg, doplnénych provoznich kapalin a palivové nadrze naplnéné z 90 %.



ROZMERY A SCHOPNOSTI

ROZMERY

BRODIVOST

SVETLA VYSKA

OBJEM ZAVAZADLOVEHO PROSTORU

Maximalni vyska: 1 649 mm
Celkové délka: 4 371 mm

gifka se sklopenymi zrcéatky: 1 996 mm
Sitka vcetné zrcatek: 2 100 mm

Rozchod kol vpredu: 1 625,3 mm
Rozchod kol vzadu: 1 631,7 mm

Rozvor: 2 681 mm

PRUMER OTACENI

Stopovy: 11,6 m
Obrysovy: 11,9 m
Pocet otoceni volantu od dorazu k dorazu: 2,3

Sitka se sklopenymi zrcatky: 1 996 mm
Sitka veetn& zrcatek: 2 100 mm

Maximalni brodivost: 530 mm

VYSKA STROPU NAD SEDAKEM

Standardni svétla vyska: 212 mm

NAJEZDOVE UHLY VPREDU A VZADU

Maximalni vyska stropu nad sedédkem vpredu/vzadu se
standardni stfechou: 989 mm / 973 mm
Maximalni vyska stropu nad sedédkem vpredu/vzadu

s panoramatickym stfesnim oknem: 1 013 mm*/ 997 mm*

PROSTOR PRO NOHY

Maximalni
vyska:
1649 mm

Maximalni prostor pro nohy vpredu: 1 016 mm
Maximalni prostor pro nohy vzadu: 864 mm

N&jezdovy Uhel vpfedu - 25°1
Néjezdovy Uhel vzadu - 30,6°F
Pfechodovy Ghel - 20,7°/20,4° 1t

Celkovéa délka: 4 371 mm

*Sucha metoda: Objem mérfeny pomoci pevnych blokd (200 mm x 50 mm x 100 mm) vyhovujicich normé VDA. Objem méreny ke stropu vozidla.
**Mokrd metoda: Objem méreny simulaci, pfi které je zavazadlovy prostor naplnény kapalinou. Objem méreny ke stropu vozidla. "Pouze verze R-Dynamic, HST a Autobiography.

TPouze vozy s motory P300e a P270e. S odstranénym krytem otvoru pro tazné oko.

Vozidlo na snimku je model Autobiography v odstinu Tribeca Blue s vybavou na prani (dostupnost zavisi na trhu).

Vyska: 702 mm, Sitka: 1 301 mm
Sitka zavazadlového prostoru mezi podbéhy: 1 053 mm

Délka za prvni fadou sedadel: 1 576 mm
Délka za druhou fadou sedadel: 798 mm

Maximalni objem zavazadlového prostoru za prvni fadou
sedadel:
sucha metoda*: 1 156 litrd, mokrd metoda**: 1 383 litr

Maximalni objem zavazadlového prostoru za druhou fadou
sedadel:
suché metoda*: 472 litrl, mokrd metoda**: 591 litrd

Rozchod kol vzadu: 1 631,7 mm



